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Profil LED INSO Profile LED INSO / Профиль LED INSO

BIAŁY (lakierowany) SREBRNY (anodowany)
white (lacquered) / белый (лакированный) silver (anodized) / серебряный (анодированный)

Wymiary (mm)
Dimensions (mm) / Размеры 

1000, 
(мм)

2020, 3000

Szerokość taśmy LED (mm)
LED strip width (mm) / 3 × 10
Ширина светодиодной ленты (мм)

profil wpuszczany – do oświetlenia pomieszczeń biurowych, sklepowych, domowych – oświetlenie 

Zastosowanie
Application / Применение

 architektoniczne – sufitowe, ścienne
groove mounted profile – for lighting in offices, stores and homes – architectural lighting – ceiling- and 

wall- mounted / встраиваемый профиль – для освещения офисных, магазинных и жилых помещений – 
архитектурное освещение – потолочное, настенное

BEZ OTWORU
without a hole / без отверстия

BIAŁY SREBRNY
white / белый silver / серебряный

Zaślepki do profilu LED INSO (aluminium, tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne lakierowane*)
End caps for LED profile INSO (aluminum, plastic, plastic lacquered∗) / Заглушки для профиля LED INSO (aлюминий, пластик, пластик лакированный∗)

Dodatki Accessories / Аксессуары

łącznik prosty
straight connector / 

łącznik kątowy 90°
angular connector 90° / 

прямой соединитель

łącznik poprzeczny kątowy

угловой соединитель 90°

angular transverse connector 
/ угловой соединитель 

łącznik kątowy 120°
angular connector 120° / 

поперечный

profil montażowy MODI
mounting profile MODI / 

угловой соединитель 120°

sprężyny montażowe
mounting springs / 

монтажный профиль MODI монтажная пружина

TRANSPARENTNY
transparent / прозрачный

FROSTED MLECZNYMROŻONY MLECZNY FROSTED
frozen  / изморозь milky / молочный frosted / матовый

milky frosted / 
TRANSPARENTNY

матовый молочный
transparent / прозрачный

SREBRNY
silver / серебряный

WIDE PRISMATIC PC RASTER WIDE
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